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Sistemi jeklenih cestnih varnostnih 
ograj              predstavljajo prilagojene 
reġitve za izboljġanje prometne 
varnosti. 
 

Varnostne ograje prepreļujejo vozilom voģnjo izven 
urejenega cestiġļa, voģnjo v napaļno smer po 
nasprotnem voziġļu in omogoļajo zaporo ter zaġļito 
ģelenih podroļij na in izven voziġļa.  
 

Pri trku vozila v sistem varovalne ograje se le - ta 
deformira na naļin, da vozilu omogoļa kontroliran 
potek voģnje in varno zaustavitev. 
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Vgradnja jeklenih varnostnih ograj 
zagotavlja visok nivo varnosti v prometu.  
 
Sistemi  jeklenih varovalnih  ograj  
so primerni za vgradnjo na: 
 

- ceste, 
- mostove, viadukte in ostale objekte, 
- portale, 
- dirkaliġļa, 
- veļnivojska parkiriġļa in obmoļja mirujoļega 

prometa, 

- proizvodne obrate, skladiġļa ipd. 
 
 
Liko d.d. Liboje je ekspert v proizvodnji in obdelavi 
jeklenih profilov z razliļnimi postopki obdelave, ki 
mu lahko zaupate, da bo zadovoljil vse vaġe 
potrebe in zahteve vezane na uporabljene 
materiale, izdelane komponente in sisteme ter 
celovite reġitve. 
 
Kot odgovor na vaġe potrebe, Liko d.d. Liboje 
nenehno razvija svoje poslovanje in paleto 
izdelkov. 
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Protikorozijska zaġļita zagotavlja zelo 
dolgo ģivljenjsko dobo tudi v 
najzahtevnejġih pogojih, ki nastanejo 
predvsem v zimskih razmerah zaradi 
posipavanja cest s soljo.  
 
Vsi elementi sistemov jeklenih varnostnih ograj Liko 
so povrġinsko protikorozijsko zaġļiteni s postopkom 
vroļega cinkanja skladno s standardom EN ISO 
1416, kar predstavlja uļinkovito in dolgoroļno zaġļito 
pred fizikalno-kemijskimi reakcijami med materialom 
in njegovim okoljem.  
Debelina plasti naneġenega cinka na elemente je 
minimalno 76Õm, povpreļno pa 86Õm. 

 

 
l 
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Sistem jeklene varnostne ograje Liko je sestavljen 
iz sledeļih osnovnih elementov: 

- odbojnik, 
- steber, 
- podporna ploļevina ali distanļnik 

(odvisno od variante), 
- vijaļni in pritrdilni material. 

 
Pri nekaterih sistemih so dodani ġe sledeļi elementi: 
vodilni profil, letev za dodatno zaġļito motoristov in 
svetlobno odsevna telesa. 

 
Odbojnik ï enoten pri vseh variantah 
 
Vsi sistemi jeklenih varnostnih ograj Liko imajo 
odbojnik enotne oblike, izdelan iz jeklene ploļevine 
S235JR, debeline 3 mm, ki je predpisan v Republiki 
Sloveniji. Odbojnik ima profil v obliki           in je v 
standardni izvedbi dolg 4240 mm, moģno pa je 
naroļiti tudi daljġe in krajġe izvedbe.  

 
 

                    
 

 

Dolģina 
[mm] 

Ġirina 
[mm] 

Globina 
[mm] 

Debelina  
[mm] 

Teģa  
[kg/m] 

4240 332 75 3 11,3 

 

Odbojniki velikih dolģin in vijaļne zveze elementov sistema omogoļajo hitro 
in enostavno montaģo, kar zagotavlja ekonomiļnost sistemov jeklenih 
varnostnih ograj Liko. 
 

Steber ï razliļnih dimenzij glede na 
varianto sistema. 
 
Stebri se glede na varianto sistema razlikujejo po 
obliki in dimenzijah, osnovni obliki stebra sta C in V 
profil. Pri nekaterih variantah je stebru dodan 
distanļnik. Steber je izdelan iz jeklene ploļevine 
S235JR, debeline 4 mm ali 5mm.  
 

 

 

 

 
Steber C 

   

 

 
Steber V 

 
 

Distanļnik / podporna ploļevina ï 
opcija glede na varianto sistema. 
 
Distanļnik in podporna ploļevina sta izdelana iz 
jeklene ploļevine S235JR, distanļnik je debeline 
4mm, podporna ploļevina je debeline 5mm. 
Distanļnik obstaja v treh variantah. 

 

         

 

       
 Podporna 

Ploļevina 

 Distanļnik 

 

 Distanļnik 

(varjen)   
 

Za vse sisteme jeklenih varnostnih ograj Liko izdelujemo tudi dodatne in posebne elemente, kot so: zaļetni 
in konļni elementi, prehodni elementi, ukrivljeni elementi razliļnih radijev, stebri s ploġļo ter ostale 
elemente. Sistemi so opremljeni tudi s pripadajoļo signalizacijsko opremo. 
 
Odbojniki in stebri so izdelani na proizvodni liniji s postopkom hladnega valjana ploļevine v kolutih, kar 
zagotavlja visoko natanļnost dimenzij izdelkov kot tudi velike dolģine izdelkov. 
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Liko d.d. Liboje proizvaja pet variant jeklenih varnostnih ograj   
N2-W5, N2-W6, H1-W5, H2-W5 in H2-W4 
 
N - NORMALEN NIVO ZADRĢEVANJA 

 

 

  Enostranska cestna varnostna ograja    N2 ï W5 

 Uporaba* : regionalne in glavne ceste 

 Stopnja zadrģevanja: N2 

 Delovna ġirina: W5Ò1,7 m 

 ASI:  A (0,4) 

 Razdalja med stebri: 4 m 

 Teģa sistema: 15,2 kg/m 

 
 

 

 

 

  Enostranska cestna varnostna ograja z distanļnikom   

N2 ï W6 

 Uporaba* : hitre ceste in manj izpostavljeni odseki avtocest 

 Stopnja zadrģevanja: N2 

 Delovna ġirina: W6Ò2,1 m 

 ASI:  A (0,6) 

 Razdalja med stebri: 4 m 

 Teģa sistema: 16,8 kg/m 

  

 

 

H - VISOK NIVO ZADRĢEVANJA 

 

 

  Enostranska cestna varnostna ograja z distanļnikom in 

vodilnim profilom  H1 ï W5 

 Uporaba* : avtoceste in hitre ceste ï sredinska ograja 

 Stopnja zadrģevanja: H1 

 Delovna ġirina: W5Ò1,7 m 

 ASI:  A (0,6) 

 Razdalja med stebri: 2 m 

 Teģa sistema: 30,1 kg/m 

  

 

 

  Enostranska cestna varnostna ograja H2 ï W5  

(za traso) 

 Uporaba* : avtoceste in hitre ceste ï trasa 

 Stopnja zadrģevanja: H2 

 Delovna ġirina: W5Ò1,7 m 

 ASI:  A (0,9) 

 Razdalja med stebri: 2 m 

 Teģa sistema: 41,1 kg/m 

  

 

  

 

  Enostranska cestna varnostna ograja H2 ï W4  

(za objekte) 

 Uporaba* : objekti cest (viadukti, mostovi, portali, prehodne 

cone) 

 Stopnja zadrģevanja: H2 

 Delovna ġirina: W4Ò1,3 m 

 ASI:  A (0,6) 

 Razdalja med stebri: 1,33 m 

 Teģa sistema: 49,4 kg/m 

  
* Navedbe o uporabi se nanaġajo na prevladujoļo rabo v Republiki Sloveniji. 

 
Ostali sistemi jeklenih varnostnih ograj, kot so dvostranske jeklene varnostne ograje, ograje z stopnjami 
zadrģevanja T1, T2, T3, H3, H4a in H4b, so dobavljivi preko partnerskih podjetij. 
 

 
l 
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Sistem je sestavljen iz: 
- odbojnikov dolģine 4240 mm, ġirine 332 mm in 

globine 75mm, izdelanih iz jeklene ploļevine 
S235JR, debeline 3 mm; 

- stebrov dimenzij 120x54x20mm, dolģine 1550, 
1750, 1900, 2000 mm, izdelanih iz jeklene 
ploļevine S235JR, debeline 4mm; 

- podporne ploļevine dimenzij 238x153x60 mm, 
izdelane iz jeklene ploļevine S235JR, debeline 
5 mm; 

- vijaļnega in pritrdilnega materiala. 
  

Jeklena varnostna ograja N2-W5 
 

N2-W5 je najpogostejġa varianta jeklene varnostne ograje, ki se vgrajuje na 
trasah regionalnih in glavnih cest v Republiki Sloveniji. 
 

  

Jeklena varnostna ograja N2-W6 z distanļnikom 
 

N2-W6 se najpogosteje vgrajuje na manj zahtevnih odsekih avtocest in 
hitrih cest v Republiki Sloveniji.  
 
 

 
Sistem je sestavljen iz: 
- odbojnikov dolģine 4240 mm, ġirine 332 mm in 

globine 75mm, izdelanih iz jeklene ploļevine 
S235JR, debeline 3 mm; 

- stebrov dimenzij 100x50x25,3 mm, dolģine 
1100, 1350, 1500, 1750 in 1900 mm, izdelanih iz 
jeklene ploļevine S235JR, debeline 4mm; 

- distanļnika dimenzij 275x220x165 mm, 
izdelanega iz jeklene ploļevine S235JR, 
debeline 4 mm; 

- vijaļnega in pritrdilnega materiala. 
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Jeklena varnostna ograja H1-W5 z distanļnikom in vodilnim profilom 
 

H1-W5 se v Republiki Sloveniji obiļajno vgrajuje na avtocestah in hitrih 
cestah kot sredinska ograja, ki fiziļno loļuje smerna voziġļa. 
  
Sistem je sestavljen iz: 
- odbojnikov dolģine 4240 mm, ġirine 332 mm in 

globine 75mm, izdelanih iz jeklene ploļevine 
S235JR, debeline 3 mm; 

- stebrov dimenzij 100x50x25,3 mm, dolģine 
1100, 1350, 1500, 1750 in 1900 mm, izdelanih iz 
jeklene ploļevine S235JR, debeline 5mm; 

- distanļnika dimenzij 275x220x165 mm, 
izdelanega iz jeklene ploļevine S235JR, 
debeline 4 mm; 

- vijaļnega in pritrdilnega materiala. 
 

 

              

Jeklena varnostna ograja H2-W5  
 
H2-W5 je najpogosteje uporabljena varianta ograje na trasah avtocest in 
hitrih cest v Republiki Sloveniji. 
 
Sistem je sestavljen iz: 
- odbojnikov dolģine 4240 mm, ġirine 332 mm in globine 75mm, izdelanih iz jeklene ploļevine S235JR, 

debeline 3 mm; 
- stebrov dimenzij 80/135x130x27,7 mm, dolģine  1900 mm, izdelanih iz jeklene ploļevine S235JR, 

debeline 5mm; 
- stebrov dimenzij 120x50x25,3 mm,dolģine 900, 1100, 1350, 1500, 1750mm, izdelanih iz jeklene 
ploļevine S235JR, debeline 4mm; 

- distanļnika dimenzij 275x220x165 mm, izdelanega iz jeklene ploļevine S235JR, debeline 4 mm; 
- vijaļnega in pritrdilnega materiala. 
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Jeklena varnostna ograja H2-W4  
 
 
H2-W4 je namenjena vgradnji na objekte cest kot so viadukti, mostovi, portali 
in prehodne cone. 

 
Sistem je sestavljen iz: 
- odbojnikov dolģine 4240 mm, ġirine 332 mm in 

globine 75mm, izdelanih iz jeklene ploļevine 
S235JR, debeline 3 mm; 

- stebrov dimenzij 80/135x130x27,7 mm, dolģine  
915 mm, izdelanih iz jeklene ploļevine S235JR, 
debeline 5mm; 

- za sidranje stebra se uporabita dva èTOGEç 
vijaka M18 SW27; 

- stebrov dimenzij 120x50x25,3 mm,dolģine 900, 
1100, 1350, 1500, 1750mm, izdelanih iz jeklene 
ploļevine S235JR, debeline 4mm; 

- distanļnika dimenzij 275x220x165 mm, 
izdelanega iz jeklene ploļevine S235JR, 
debeline 4 mm; 

- vijaļnega in pritrdilnega materiala. 
 

 

 

Jeklene  varnostne  ograje  H1-W5,  H2-W5  in  H2-W4  so  testirane  in C ɴ  

certificirane tudi v modificiranih izvedbah. 
 

H1-W5 in H2-W5, ki sta bili prvotno testirani in namenjeni vgradnji na trasi se 
lahko uporabljata tudi za objekte in za demontaģne prehode.  
 

H2-W4, ki je bila prvotno testirana za objekte pa se lahko uporablja tudi za 
traso in za demontaģne prehode. 
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Lahke izvedbe jeklenih varnostnih ograj  
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Poleg z goraj opisanih " teģjih" variant jeklenih varnostnih ograj je Liko d.d. Liboje pridobil tudi Cɴ  

certifikate, na osnovi predhodno uspeġno opravljenih poruġitvenih testov s preskusnimi trki, za ñlahkeò 
izvedbe jeklenih varnostnih ograj.  
 
Pri ñlahkihò izvedbah je odbojnik izdelan iz jeklene ploļevine S355JO debeline 2mm.  
 
Proizvodni program obsega sledeļe ñlahkeò izvedbe:  
 

-  enostranska cestna varnostna ograja K- LIGHT N2W4 za traso in objekte ,  
-  enostranska cestna varnostna ograja z distanļnikom in ojaļitvenim profilom K- LIGHT H1W4 za 

traso in objekte  ter  
-  enostranska cestna varnostna ograja z distanļnikom K- LIGHT H2W4 za traso, objekte in 
demontaģne sisteme.  

N - NORMALEN NIVO ZADRĢEVANJA  - ñLAHKAò IZVEDBA   
 
 

 

   
    
                          vgradnja v zemljino          vgradnja v objekt 

   

 
 

 

H - VISOK NIVO ZADRĢEVANJA  - ñLAHKAò IZVEDBA   
 
 
 

     
                          vgradnja v zemljino          vgradnja v objekt 

 

 

 
 

              
vgradnja v zemljino      vgradnja v objekt     demontaģna   

 

 
 

 


